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Представительство в Пятигорске (87933) 3-0165
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ПРАЙС-ЛИСТ
Оборудование для видеонаблюдения компании 
Samsung TechWin (Корея)
	от 16.10.2009 г.                                                                                           Цены приведены с НДС в у.е. (1у.е. = 31 руб.)

	Тип
	Описание
	Розн.

	1. Цветные видеокамеры в стандартном корпусе

	SHC-750
	Цветная высокочувствительная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2" EM-CCD (Electron Multiplying CCD), 450/470 ТВЛ, 0.008 (цвет)/0.0005/0.00006 лк, DC/VD, C/CS,  BLC, WB, AGC, OSD, WIII DSP, SSNR, DIS - цифровая стабилизация изображения, 8 маскинг зон, RS-485, детектор движения, S/N>50дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек, DC 12V, 16,8Вт, 75х65х128мм, 600гр.
	7 416

	SHC-745P
	Цветная высокочувствительная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2" Ex-view HAD CCD, 560/700 ТВЛ, 0.08 (цвет)/0.01/0.0003 лк, DC/VD, C/CS,  BLC, WB, AGC, OSD, SWIV DSP, WDR, SSNRII, DIS - цифровая стабилизация изображения, 10x цифровой зум, 8 маскинг зон, RS-485, детектор движения, цифровое увеличение 2X~10X  S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/100,000 сек, DC 12V / AC 24В , 4Вт, 66х61х102мм, 315гр.
	694

	SHC-745PH
	Цветная высокочувствительная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2" Ex-view HAD CCD, 560/700 ТВЛ, 0.08 (цвет)/0.01/0.0003 лк, DC/VD, C/CS,  BLC, WB, AGC, OSD, SWIV DSP, WDR, SSNRII, DIS - цифровая стабилизация изображения, 10x цифровой зум, 8 маскинг зон, RS-485, детектор движения, цифровое увеличение 2X~10X  S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/100,000 сек, AC 220В , 4Вт, 66х61х102мм, 315гр.
	694

	SHC-737P
	Цветная высокочувствительная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/3" Super HAD CCD, 580/700 ТВЛ, 0.05/0.0025/0.0002лк, DC/VD, C/CS,  BLC, WB, AGC, OSD, SV IV DSP, SSNRII, DIS - цифровая стабилизация изображения, 10x цифровой зум, 8 маскинг зон, RS-485 (Samsung, Pelco-D); детектор движения, цифровое увеличение 2X~10X  S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек, AC 220В , 4Вт, 66х61х102мм, 315гр.
	424

	SHC-735P
	Цветная высокочувствительная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/3" VDD CCD, 560/700 ТВЛ, 0.3/0.01/0.001лк, DC/VD, C/CS,  BLC, WB, AGC, OSD, SV IV DSP, WDR, SSNRII, DIS - цифровая стабилизация изображения, 10x цифровой зум, 8 маскинг зон, RS-485 (Samsung, Pelco-D); детектор движения, цифровое увеличение 2X~10X  S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек, AC 220В , 4Вт, 66х61х102мм, 315гр.
	448

	SHC-735PH
	Цветная высокочувствительная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/3" VDD CCD, 560/700 ТВЛ, 0.3/0.01/0.001лк, DC/VD, C/CS,  BLC, WB, AGC, OSD, SV IV DSP, WDR, SSNRII, DIS - цифровая стабилизация изображения, 10x цифровой зум, 8 маскинг зон, RS-485 (Samsung, Pelco-D); детектор движения, цифровое увеличение 2X~10X  S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек, AC 220В , 4Вт, 66х61х102мм, 315гр.
	472

	SDN-550P
	Цветная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/3" Super HAD CCD, 530/570 ТВЛ, 0.3/0.01/0.002лк, DC/VD, C/CS,  BLC, WB, AGC, OSD, WIII DSP, SSNR, 4 маскинг зон, детектор движения, цифровое увеличение 2X~10X  S/N>50дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек, DC 12V / AC 24В , 3.5Вт, 60х52х130мм, 350гр.
	298

	SDN-550PH
	Цветная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/3" Super HAD CCD, 530/570 ТВЛ, 0.3/0.01/0.002лк, DC/VD, C/CS,  BLC, WB, AGC, OSD, WIII DSP, SSNR, 4 маскинг зон, детектор движения, цифровое увеличение 2X~10X  S/N>50дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек,  AC 220В , 3.5Вт, 60х52х130мм, 350гр.
	298

	SDC-425P
	Цветная видеокамера с функцией день-ночь (электрон.), 1/3" Super HAD CCD, 580/700ТВЛ, 0.15/0,001лк, DC/VD, C/CS, BLC, WB, AGC, OSD, WIV DSP, SSNR II, 8 маскинг зон, детектор движения, S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек, DC/AC 12/24V, 2.5Вт, 58х52х121мм, 310 гр.
	286

	SDC-425PH
	Цветная видеокамера с функцией день-ночь (электрон.), 1/3" Super HAD CCD, 580/700ТВЛ, 0.15/0,001лк, DC/VD, C/CS, BLC, WB, AGC, OSD, WIV DSP, SSNR II 8 маскинг зон, детектор движения, S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек, AC 230V, 4Вт, 58х52х121мм, 510 гр.
	286

	SDC-415PD
	Цветная видеокамера с функцией день-ночь (электрон.), 1/3" Super HAD CCD, 530 ТВЛ, 0.3/0,002лк, DC/VD, C/CS, BLC, WB, AGC, OSD, WIII DSP, SSNR, 4 маскинг зон, детектор движения, S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек, DC 12V, 2.5Вт, 58х52х121мм, 310 гр.
	248

	SDC-415PА
	Цветная видеокамера с функцией день-ночь (электрон.), 1/3" Super HAD CCD, 530 ТВЛ, 0.3/0,002лк, DC/VD, C/CS, BLC, WB, AGC, OSD, WIII DSP, SSNR, 4 маскинг зон, детектор движения, S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек, AC 24V, 3.5Вт, 58х52х121мм, 340 гр.
	248

	SDC-415PH
	Цветная видеокамера с функцией день-ночь (электрон.), 1/3" Super HAD CCD, 530 ТВЛ, 0.3/0,002лк, DC/VD, C/CS, BLC, WB, AGC, OSD, WIII DSP, SSNR, 4 маскинг зон, детектор движения, S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек, AC 230V, 4Вт, 58х52х121мм, 510 гр.
	260

	SDC-313BPD
	Цветная видеокамера, 1/3" Interline Transfer CCD, 530 ТВЛ, 0.3/0,002лк, DC/VD, C/CS, BLC, WB, AGC, OSD, WIII DSP, SSNR, 4 маскинг зон, детектор движения, S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек, DC 12V, 2.5Вт, 58х52х121мм, 310 гр.
	204

	SDC-313BPH
	Цветная видеокамера, 1/3" Interline Transfer CCD, 530 ТВЛ, 0.3/0,002лк, DC/VD, C/CS, BLC, WB, AGC, OSD, WIII DSP, SSNR, 4 маскинг зон, детектор движения, S/N>50дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек, AC 220V, 2.5Вт, 58х52х121мм, 340 гр.
	216

	SOC-4030P
	Цветная видеокамера с функцией день-ночь (электрон.) и встроенным объективом, 1/3" Super HAD CCD, 530 ТВЛ, 0.3/0,002лк, АРД, f=3-9мм F1.2 , BLC, WB, AGC, OSD, WIII DSP, SSNR, 4 маскинг зон, детектор движения, S/N>50дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек, DC 12V/AC 24В , 3.5Вт, 63х58х164мм, 310гр.
	320

	SDZ-370P
	Цветная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и встроенным трансфокатором, 1/4" Super HAD CCD, 520/570 ТВЛ, 0.6/0.1/0.004лк,  37X оптическое (3.5mm ~ 129.5mm (F1.6~3.9), автофокусировка)  и 10Х цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, OSD, WIV DSP, SSNR II, 8 маскинг зон, детектор движения, 8 предустановок, S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек,  DC 12VВ, 5Вт, 64х64х140мм, 410 гр.
	504

	SDZ-375P
	Цветная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и встроенным трансфокатором, ¼" VDD CCD, 550/680 ТВЛ, 0.7/0.06/0.002лк,  37X оптическое (3.5mm ~ 129.5mm (F1.6~3.9), автофокусировка)  и 8Х цифровое увеличение, Wide Dinamic Range 52dB, BLC, WB, AGC, OSD, SVIV DSP, SSNR II, 8 маскинг зон, детектор движения, 8 предустановок, S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек, DC 12V, 3.6Вт, 67.6х67.6х120мм, 450 гр.
	600

	SIR-4160P NEW!
	Цветная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и встроенной ИК-подсветкой, 1/3" Super HAD CCD, 600/700 ТВЛ, 0.15/0.000лк (LED ON),  АРД, f=2.8-10мм F1.2, ИК-подсветка 32 СИД(до 16м), BLC, DIS, WB, AGC, OSD, WV DSP, SDR, SSNRIII, 12 маскинг зон, детектор движения, зеркальное отображение, 10Х цифровое увеличение, RS-485/Coaxitron, S/N>52дБ, DC/AC 12/24V, 6.8Вт, 74х74х134.5мм, 585 гр., исполнение IP66, козырек в комплекте.
	480

	SIR-4150P
	Цветная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и встроенной ИК-подсветкой, 1/3" Super HAD CCD, 520/570 ТВЛ, 0.3/0.002/0.000лк (LED ON),  АРД, f=3.8-9.5мм F1.2, ИК-подсветка 24 СИД(до 30м), BLC, WB, AGC, OSD, WIII DSP, SSNR, 4 маскинг зон, детектор движения, зеркальное отображение, S/N>50дБ, эл.затвор 1/50 сек, DC 12V, 5.5Вт, 74х74х134.5мм, 585 гр., исполнение IP65, козырек в комплекте.
	424

	2. Объективы

	SLA-3580DN
	объектив, 1/3", АРД, 3.5-8.0 мм, (70.1-30.4)°, DC, F1.4-360, IR-линзы,  CS
	90

	SLA-2810D
	объектив, 1/3", АРД, 2.8-10.0 мм, (97.1-25.4)°, DC, F1.4-360, CS
	108

	SLA-2985D
	объектив, 1/3", АРД, 2.9-8.2 мм, (97.1-25.4)°, DC, F1.4-360, CS
	88

	SLA-550D
	объектив, 1/3", АРД, 5.0-50.0 мм, (63 - 6.9)°, DC, F1.7-360, CS
	138

	SLA-880
	объектив 1/2", АРД, моторизованный, 8.0-80.0 мм, (54.3 - 5.8)°, VD, F1.7-360, C
	634

	3. Гермокожухи и кронштейны для видеокамер в стандартном корпусе

	STB-4150V
	Кронштейн с кабель-каналом для внутренней установки корпусных видеокамер
	40

	STH-200
	Гермокожух для помещений. Материал - аллюминий. Внешние габариты 113(Ш)х92(В)х405(Д)мм. Вес 1.0 кг
	34

	STH-350
	Гермокожух для помещений. Материал АБС-пластик. Внешние габариты 171(Ш)х109(В)х470(Д)мм. Вес 1.3 кг
	52

	STH-500 NEW!
	Гермокожух для помещений. Полезный объем: 100х80х383 мм. Внешние габариты 144(Ш)х100(В)х500(Д)мм. Вес 1.5 кг
	84

	STH-500H NEW!
	Уличный гермокожух с вентилятором и обогревателем. Раб. температура -35°С +50°С. Полезный объем: 100х80х220 мм. Внешние габариты 144(Ш)х100(В)х500(Д)мм. Вес 1.7 кг
	192

	STH-600
	Гермокожух для монтажа в помещении. Полезный объем: 110х82х450 мм. Внешние габариты 232(Ш)х149(В)х626(Д)мм. Вес 3.5 кг
	176

	STH-600H
	Уличный гермокожух с вентилятором и обогревателем. Раб. температура -35°С +50°С. Полезный объем: 110х82х287 мм. Внешние габариты 232(Ш)х149(В)х626(Д)мм. Вес 4.0 кг
	274

	STB-400
	Кронштейн для установки гермокожухов STH-200/350/500/500H/600/600H
	52

	4. Цветные купольные видеокамеры

	SID-45CP
	Цветная купольная видеокамера с функцией день-ночь (электрон.) 1/3" Super HAD CCD, 530 ТВЛ, 0.3/0.002лк, f=3.7мм F2.0, BLC, WB, AGC, OSD, WIII DSP, SSNR, 4 маскинг зон, детектор движения, зеркальное отображение, S/N>50дБ, эл.затвор 1/50~1.120.000 сек, DC 12V, 1.8Вт, D108х80мм, 210 гр.
	210

	SID-46CP
	Цветная купольная видеокамера с функцией день-ночь (электрон.) 1/3" Super HAD CCD, 530 ТВЛ, 0.3/0.002лк, f=8 мм F2.0, BLC, WB, AGC, OSD, WIII DSP, SSNR, 4 маскинг зон, детектор движения, зеркальное отображение, S/N>50дБ, эл.затвор 1/50~1.120.000 сек, DC 12V, 1.8Вт, D108х80мм, 210 гр.
	210

	SID-47P
	Цветная купольная видеокамера с функцией день-ночь (электрон.) 1/3" Super HAD CCD, 580 ТВЛ, 0.15/0.0006лк,  f=3.7мм F2.0, BLC, WB, AGC, OSD, WIV DSP, SSNR II, 8 маскинг зон, детектор движения, зеркальное отображение, DIS - цифровая стабилизация изображения, S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1.120.000 сек, DC12V / AC 24V, 2.5Вт, D107.5х84.7мм, 260г
	236

	SID-48P
	Цветная купольная видеокамера с функцией день-ночь (электрон.) 1/3" Super HAD CCD, 580 ТВЛ, 0.15/0.0006лк,  f=8 мм F2.0, BLC, WB, AGC, OSD, WIV DSP, SSNR II, 8 маскинг зон, детектор движения, зеркальное отображение, DIS - цифровая стабилизация изображения, S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1.120.000 сек, DC12V / AC 24V, 2.5Вт, D107.5х84.7мм, 260г
	236

	SID-49P
	Цветная купольная видеокамера с функцией день-ночь (электрон.) 1/3" Super HAD CCD, 580 ТВЛ, 0.15/0.0006лк, два объектива в комплекте f=3.7 и F=8 мм F2.0, BLC, WB, AGC, OSD, WIV DSP, SSNR II, 8 маскинг зон, детектор движения, зеркальное отображение, DIS - цифровая стабилизация изображения, S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1.120.000 сек, DC12V / AC 24V, 2.5Вт, D107.5х84.7мм, 260г
	246

	SID-50P
	Цветная купольная видеокамера 1/3" Super HAD CCD, 540 ТВЛ, 0.3/0.05лк, f=3.0мм F2.0, BLC, WB, AGC, OSD, WIII DSP, SSNR, зеркальное отображение, S/N>50дБ, DC 12V, 1.8Вт, D99.2х67мм, 200 гр.
	212

	SID-53P
	Цветная купольная видеокамера 1/3" Super HAD CCD, 580ТВЛ, 0.04лк, f=3.0мм F2.0, BLC, WB, AGC, OSD, WIV DSP, SSNR II, зеркальное отображение, S/N>50дБ, DC 12V, 1.8Вт, D104х67мм, 180 гр.
	224

	SID-56P
	Цветная купольная видеокамера 1/3" Super HAD CCD, 580ТВЛ, 0.04лк, f=6.0мм F2.0, BLC, WB, AGC, OSD, WIV DSP, SSNR II, зеркальное отображение, S/N>50дБ, DC 12V, 1.8Вт, D104х67мм, 180 гр.
	224

	SIR-60P
	Цветная купольная видеокамера с функцией день-ночь (мех ИК-фильтр) и встроенной ИК-подсветкой (до 7 м), 1/3" Super HAD CCD, 580/700 ТВЛ, 0.15лк/ 0лк (с ИК-подсветкой до 7м), f=3.6мм F2.0, BLC, WB, AGC, OSD, WIV DSP, SSNR II, зеркальное отображение, 8 маскинг зон, детектор движения, S/N>52дБ, DC 12V, 3.5Вт, D108х84мм, 240 гр.
	300

	SID-460P
	Цветная купольная видеокамера день-ночь (мех ИК-фильтр) с 3-х координатным устройством позиционирования, 1/3" Super HAD CCD, 580/700 ТВЛ, 0.15/0.0006лк,  АРД, f=2.8-10.0мм F1.2, BLC, WB, AGC, OSD, WIV DSP, SSNR II, зеркальное отображение, DIS - цифровая стабилизация изображения, 8 маскинг зон, детектор движения, S/N>52дБ, эл.затвор 1/50-120,000 сек, RS-485, DC 12V, 2.5Вт, D141х105мм, 560 гр.
	360

	SID-462P
	Аналогично SID-460P, но с комбинированным питанием 12VDC/24VAC
	384

	SID-560P
	Цветная высокочувствительная купольная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и 3-х координатным устройством позиционирования, 1/3" VDDI CCD, 560/700 ТВЛ, 0.3/0.01/0.001лк (F1.2), АРД, f=2.8mm ~ 10mm (F1.2), WDR, BLC, WB, AGC, OSD, SVIV DSP, SSNRII, DIS - цифровая стабилизация изображения, 8 маскинг зон, зеркальное отображение, детектор движения, RS-485, S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек,  DC 12V, 3.5Вт, D141.2х105.5мм, 560 гр.
	436

	SID-562P
	Аналогично SID-560P, но с электронной функцией день-ночь и комбинированным питанием 12VDC/24VAC
	460

	SID-500P
	Цветная купольная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), встроенным трансфокатором и 3-х координатным устройством позиционирования, 1/4" Super HAD CCD, 500/570 ТВЛ, 0.7/0.02/0.005лк,  10X оптическое (3.8mm ~ 38.0mm (F1.8), автофокусировка)  и 10Х цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, OSD, WIII DSP, SSNR, 4 маскинг зон, зеркальное отображение, детектор движения, RS-485, S/N>50дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек,  DC 12V / AC 24В, 5.5Вт, Д130х105мм, 640 гр.
	472

	SVD-4300P
	Цветная купольная вандалозащищенная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и 3-х координатным устройством позиционирования 1/4"Super HAD CCD, 500/570 ТВЛ, 0.7/0.02/0.005лк, 10X оптическое (3.8mm ~ 38.0mm F1.8), автофокусировка)  и 10Х цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, OSD, WIII DSP, SSNR, 4 маскинг зоны, детектор движения, зеркальное отображение, S/N>50дБ, эл.затвор 1/50~1/120.000 сек, RS-485, DC 12V / AC 24V, 5.5Вт, исполнение IP66, D148х126мм, 1,3 кг
	472

	SVD-4400P
	Цветная купольная вандалозащищенная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и 3-х координатным устройством позиционирования 1/3"Super HAD CCD, 580/700 ТВЛ, 0.15/0.01/0.0006лк, 10X оптическое (3.8mm ~ 38.0mm F1.8), автофокусировка)  и 10Х цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, OSD, WIV DSP, SSNR II, 8 маскинг зон, детектор движения, зеркальное отображение, DIS - цифровая стабилизация изображения, S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120.000 сек, RS-485, DC 12V / AC 24V, 5.5Вт, исполнение IP65, D148х126мм, 1,3 кг.
	480

	SVD-4600P
	Цветная купольная вандалозащищенная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и 3-х координатным устройством позиционирования 1/3" VDDI CCD, 560/700 ТВЛ, 0.3/0.01/0.001лк,  АРД, f=2.8-10.0мм (F1.3-1.9), 10x цифровой зум, WDR х128, BLC, WB, AGC, OSD, SVIV DSP, SSNR II, DIS - цифровая стабилизация изображения, 8 маскинг зон, детектор движения, зеркальное отображение, S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120.000 сек, DC 12V / AC 24V, 3.5Вт, исполнение IP66, D148х126мм, 1,3 кг
	522

	5. Аксессуары для купольных камер 

	STB-275VW
	Кронштейн для камер серии SVD, кабель-канал, 154.4х252.3 мм, 840 гр.
	70

	STB-225VW
	Кронштейн для камер серии SVD, кабель-канал, 154.4х210.8 мм, 800 гр.
	64

	STB-249VW
	Кронштейн для камер серии SVD, дуга + купол, кабель-канал, Д154х249 мм, 950 гр.
	64

	STB-319VP
	Кронштейн для камер серии SVD, штанга + купол, кабель-канал, Д154х319 мм, 650 гр.
	64

	STB-250VC
	Кронштейн для углового полускрытого монтажа камер серии SVD
	40

	6. Купольные высокоскоростные управляемые видеокамеры

	SPD-3750TP
	Цветная высокоскоростная купольная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и автотрекингом, 1/4" VDD CCD, 550/680 ТВЛ, 0.7/0.06/0.002лк,  37X оптическое (3.5mm ~ 129.5 mm, 55.5°~1.59°, автофокусировка) и 12Х цифровое увеличение, Wide Dinamic Range 52dB, BLC, WB, AGC, OSD, SVIV DSP, SSNR II, DIS — цифровая стабилизация изображения, маскинг зон, детектор движения, зеркальное отображение, скорость до 500°/сек, 128 предустановок, электронный авторазворот, протоколы: Pelco-D/ Panasonic/Vicon/Samsung/AD/Honeywell, S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120.000 сек, AC 24V, 10Вт, D155х243.4мм, 2 кг..
	2 350

	SPD-3750P
	Цветная высокоскоростная купольная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр)  1/4" VDD CCD, 550/680 ТВЛ, 0.7/0.06/0.002лк,  37X оптическое (3.5mm ~ 129.5 mm, 55.5°~1.59°, автофокусировка) и 12Х цифровое увеличение, Wide Dinamic Range 52dB, BLC, WB, AGC, OSD, SVIV DSP, SSNR II, DIS — цифровая стабилизация изображения, маскинг зон, детектор движения, зеркальное отображение, скорость до 500°/сек, 128 предустановок, электронный авторазворот, протоколы: Pelco-D/ Panasonic/Vicon/Samsung/AD/Honeywell, S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120.000 сек, AC 24V, 10Вт, D155х243.4мм, 2 кг
	2 226

	SPD-3350P
	Цветная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4" VDD CCD, 520/570 ТВЛ, 0.4/0.08/0.003лк,  30X оптическое (3.3mm ~ 99.0mm (F1.6~3.2), автофокусировка)  и 8Х цифровое увеличение, Wide Dinamic Range 52dB, BLC, WB, AGC, OSD, SVIV DSP, SSNR, 8 маскинг зон, детектор движения, 255 предустановок, S/N>50дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек, AC 24В, 15Вт, D155х243мм, 2 кг
	1 872

	SPD-3700TP
	Цветная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и автотрекингом, 1/4" Super HAD CCD, 550/680 ТВЛ, 0.4/0.02/0.001лк,  37X оптическое (3.5mm ~ 129.5mm (F1.6~3.9), автофокусировка)  и 10Х цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, OSD, WIV DSP, SSNR II, 8 маскинг зон, детектор движения, 255 предустановок, S/N>50дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек,  AC 24В, 15Вт, D155х243мм, 2 кг
	2 106

	SPD-3700P
	Цветная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4" Super HAD CCD, 550/680 ТВЛ, 0.4/0.02/0.001лк,  37X оптическое (3.5mm ~ 129.5mm (F1.6~3.9), автофокусировка)  и 10Х цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, OSD, WIV DSP, SSNR II, 8 маскинг зон, детектор движения, 255 предустановок, S/N>50дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек,  AC 24В, 15Вт, D155х243мм, 2 кг
	1 944

	SPD-3310P
	Цветная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/4" Super HAD CCD, 550/680 ТВЛ, 0.4/0.001/0.02лк,  33X оптическое (3.5mm ~ 115.5mm (F1.6~3.6), автофокусировка)  и 12Х цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, OSD, WIV DSP, SSNR II, 8 маскинг зон, детектор движения, 255 предустановок, S/N>50дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек,  AC 24В, 13Вт, D155х243мм, 2 кг
	1 652

	SPD-2700P
	Цветная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/4" Super HAD CCD, 550/680 ТВЛ, 0.4/0.001/0.02лк,  33X оптическое (3.5mm ~ 95.8mm (F1.6~2.9), автофокусировка)  и 12Х цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, OSD, WIV DSP, SSNR II, 8 маскинг зон, детектор движения, 255 предустановок, S/N>50дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек,  AC 24В, 13Вт, D155х243мм, 2 кг
	1 440

	SPD-1000P
	Цветная высокоскоростная купольная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4" Interline Transfer CCD, 520/570 ТВЛ, 0.7/0.02/0.005лк,  10X оптическое (3.8mm ~ 38.0 mm, F1.8, автофокусировка) и 10Х цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, OSD, WIII DSP, SSNR, DIS - цифровая стабилизация изображения, маскинг зон, детектор движения, зеркальное отображение, скорость до 140°/сек, 128 предустановок, электронный авторазворот, протоколы: Pelco-D/ Panasonic/Vicon/Samsung, S/N>50дБ, эл.затвор 1/50~1/120.000 сек, DC  12V, 6Вт, D140х134.8мм, вес 800 гр.
	966

	7. Аксессуары для купольных высокоскоростных управляемых видеокамер

	STH-380PO
	Уличный гермокожух для купольных видеокамер серии SPD с обогревом и вентилятором, -40°С +50°С,  настенный и потолочный кронштейны в комплект не входят,  IP67, AC 24V, D242х284.5мм, вес 3,03 кг.
	576

	STH-370PO
	Уличный гермокожух для купольных видеокамер серии SPD с обогревом и вентилятором, -20°С +50°С,  настенный и потолочный кронштейны в комплект не входят,  IP67, AC 24V, D242х284.5мм, вес 3,03 кг.
	528

	STH-370PI
	Гермокожух для внутренней установки купольных видеокамер серии SPD, -10°С +50°С,  настенный и потолочный кронштейны в комплект не входят,  IP67, AC 24V, D242х284.5мм, вес 3,03 кг.
	384

	STH-360PO
	Уличный вандалозащищенный гермокожух для купольных видеокамер серии SPD с обогревом, -20°С +50°С,  настенный и потолочный кронштейны в комплект не входят,  IP66, AC 24V, D242х284.5мм, вес 2 кг.
	384

	STB-270PWV
	Настенный кронштейн для монтажа кожухов серии STH-3xx и STH-1000PO, 270х175х140мм, вес 1,2 кг.
	76

	STB-496PPV
	Потолочный кронштейн для монтажа кожухов серии STH-3xx и STH-1000PO, 150х496мм, вес 1,8 кг.
	114

	STH-370PE
	Кронштейн для монтажа в подвесной потолок в помещении для купольных видеокамер серии SPD, D235х288.5мм, вес 3,03 кг.
	192

	STB-370PC
	Потолочный кронштейн (база) для монтажа внутри помещений купольных видеокамер серии SPD, D183х48.5мм, вес 1,3 кг.
	96

	STB-25PF
	Переходной элемент. Для установки видеокамер SPD на уличные кронштейны с использованием базы STB-370PC, D183х3мм, вес 300 гр.
	32

	STB-30PF
	Переходной элемент с 126 мм (STB-30PF) на 42мм (STB-496PPV, STB-350PPM). Используется для установки видеокамер SPD на уличные кронштейны STB-496PPV, STB-350PPM. D126х67мм, вес 380 гр.
	32

	STB-340PCM
	Адаптер для установки видеокамер SPD на угол. Используется совместно с кронштейнами STB-270PW, STB-350PPM. 297x185х192мм, вес 1300 гр.
	108

	STB-330PPM
	Адвптер для установки видеокамер SPD на столб. Используется совместно с кронштейнами STB-270PW, STB-350PPM. 155x185х50мм, вес 600 гр.
	90

	STB-350PPM
	"Г"-образный настенный кронштейн. Используется совместно с переходным элементом STB-30PF, 680x920мм, вес 8 кг.
	522

	STB-270B
	Настенная монтажная коробка, используется совместно с кронштейном STB-270PW, 182х218х92,5 мм, IP-66, 2,98 кг
	Звоните!

	STB-280PW
	Настенный кронштейн для монтажа видекоамеры SPD-1000P. Исполнение IP67, 175.4х238х278.2мм, вес 980 гр.
	76

	STB-230PW
	Настенный кронштейн для монтажа видекоамеры SPD-1000P. Исполнение IP67, 174.5х214х247.2мм, вес 656 гр.
	64

	STH-1000PI
	Пылезащитный декоративный кожух для купольных видеокамер SPD-1000P, -10°С +50°С,  настенный и потолочный кронштейны в комплект не входят, D169х150.4мм, вес 3,02 кг.
	28

	STH-1000PO
	Уличный вандалозащищенный гермокожух для купольных видеокамер серии SPD с обогревом и вентилятором, -30°С +50°С,  настенный и потолочный кронштейны в комплект не входят,  IP-66, AC 24V, вес 2,0 кг.
	364

	8. Инфракрасная камера

	STC-14
	тепловизор, неохлаждаемая матрица 320х240, размер пиксела 23,5 мкм, спектральная характеристика 8-14 мкм, дальность обнаружения до 360 м, 25Hz, объектив f=14mm (30x22,8 град), цифровое увеличение 2-4х, OSD, 3D-DNR, термокожух, -30…+55 град С, 24VAC, D104x123x352мм, 22Вт
	11 440

	9. Матричный коммутатор SMX25632 (256x32)

	SMX-25632
	Центральный блок коммутатора с процессором, 64 видео входа, 2 видео выхода (расширение до 256 видео входов с помощью SME-25632 (до 3 шт), до 32 видео выходов с помощью SMV-25632 (до 15 шт)), порт для подключения клавиатуры, 430х256х350 мм, 220V
	3 462

	SMV-25632
	видеокарта выходов, 2 видео выхода
	1 732

	SME-25632
	блок расширения, 64 видеовхода, , 430х177х350 мм, 220V
	4 450

	10. Цифровые видеорегистраторы

	SVR-450NWH250
	Цифровой видеорегистратор, 4-канальный + 4 канала звука, триплексный режим работы, разрешение 704х576, скорость отображения 100 к/сек, скорость записи 25 к/сек(704х576), 100к/сек(352х288); MPEG4; HDD 250 ГБ (возможность установки диска емкостью 1Тб), дет. движ. по кажд. каналу, встроенный CD-R, порт USB для подключения внешних устройств, Ethernet 10/100MB, сетевой клиент (Network manager SNM-128S), ОС на flash memory, русифицированное меню, управление: передняя панель, ИК пульт, сетевой клиент, системный контроллер (опция); монитор (SVGA или BNC), ATM/POS, 4 входа аудио / 1 выход RCA, порт RS-232, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых - 4/2; ~100-240В 25Вт, 430(Ш)х89(В)х362(Г) мм, 8.9 кг 
	1 114

	SVR-480NWH250 NEW!
	Цифровой видеорегистратор, 4-канальный + 4 канала звука, триплексный режим работы, разрешение 704х576, скорость отображения 100 к/сек, скорость записи 100 к/сек(704х576); MPEG4; HDD 250 ГБ (возможность установки 2-х дисков), дет. движ. по кажд. каналу, встроенный DVD-RW, порт USB для подключения внешних устройств, Ethernet 10/100MB, сетевой клиент (Network manager SNM-128S), ОС на flash memory, русифицированное меню, управление: передняя панель, ИК пульт, сетевой клиент, системный контроллер (опция); монитор (SVGA или BNC), ATM/POS, 4 входа аудио / 1 выход RCA, порт RS-232, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых - 4/2; ~100-240В 25Вт, 430(Ш)х89(В)х362(Г) мм, 8.9 кг 
	1 392

	SVR-940NWH250
	Компактный цифровой видеорегистратор, 9-канальный + 4 канала звука, триплексный режим работы, разрешение 704х576, скорость отображения 225 к/сек, скорость записи 25 к/сек(704х576), 50 к/сек (704х288), 100к/сек(352х288) ; MPEG4; HDD 250 ГБ (максимум 2 HDD внутренней установки, 4 ТБ дополнительно при использовании внешних массивов SVS-5), дет. движ. по кажд. каналу, порт USB для подключения внешних устройств, Ethernet 10/100MB (100 к/сек), сетевой клиент (Network manager SNM-128S), ОС на flash memory, русифицированное меню, управление: передняя панель, ИК пульт, сетевой клиент, системный контроллер (опция), мышь(опция); , мониторы: основной (SVGA или BNC),  тревожный ( BNC), ATM/POS, 4 входа аудио / 1 выход RCA, порт RS-232, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых - 9/4; ~100-240В 75Вт, 430(Ш)х89(В)х362(Г) мм, 9.0 кг 
	1 954

	SVR-945NWH250
	Компактный цифровой видеорегистратор, 9-канальный + 9 каналов звука, триплексный режим работы, разрешение 704х576, скорость отображения 225 к/сек, скорость записи 100 к/сек(704х576), 200 к/сек (704х288), 225 к/сек(352х288) ; MPEG4; HDD 250 ГБ (максимум 2 HDD внутренней установки, 4 ТБ дополнительно при использовании внешних массивов SVS-5), дет. движ. по кажд. каналу, порт USBх2 для подключения внешних устройств, Ethernet 10/100MB (100 к/сек), сетевой клиент (Network manager SNM-128S), ОС на flash memory, русифицированное меню, управление: передняя панель, ИК пульт, сетевой клиент, системный контроллер (опция), мышь(опция); , мониторы: основной (SVGA или BNC),  тревожный ( BNC), ATM/POS, 9 входа аудио / 1 выход RCA, порт RS-232, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых - 9/4; ~100-240В 75Вт, 300(Ш)х88(В)х350(Г) мм, 5.0 кг 
	2 202

	SVR-960NWH250
	Цифровой видеорегистратор, 9-канальный + 9 каналов звука, триплексный режим работы, разрешение 704х576, скорость отображения 225 к/сек, скорость записи 100 к/сек(704х576), 200 к/сек (704х288), 225 к/сек(352х288) ; MPEG4; HDD 250 ГБ (максимум 2 HDD внутренней установки, 4 ТБ дополнительно при использовании внешних массивов SVS-5), дет. движ. по кажд. каналу, встроенный DVD+RW, порт USBх2 для подключения внешних устройств, Ethernet 10/100MB (100 к/сек), сетевой клиент (Network manager SNM-128S), ОС на flash memory, русифицированное меню, управление: передняя панель, ИК пульт, сетевой клиент, системный контроллер (опция), мышь(опция); , мониторы: основной (SVGA или BNC),  тревожный ( BNC), ATM/POS, 9 входа аудио / 1 выход RCA, порт RS-232, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых - 9/4; ~100-240В 75Вт,  Установка в 19`` сойку. 445(Ш)х88(В)х412(Г) мм, 8.6 кг 
	2 448

	SVR-1645NWH250
	Цифровой видеорегистратор, 16-канальный + 16 каналов звука, триплексный режим работы, разрешение 704х576, скорость отображения 400 к/сек, скорость записи 100 к/сек(704х576), 200 к/сек(704х288), 400 к/сек(352х288) ; MPEG4; HDD 250 ГБ ( 2 HDD внутренней установки, 4 ТБ дополнительно при использовании внешних массивов SVS-5), дет. движ. по кажд. каналу, встроенный DVD+RW, 2 порта USB для подключения внешних устройств, Ethernet 10/100MB, сетевой клиент (Network manager SNM-128S), ОС на flash memory, русифицированное меню, управление: передняя панель, ИК пульт, сетевой клиент, системный контроллер (опция), мышь(опция); мониторы: основной (SVGA или BNC),  тревожный ( BNC), 16 входов аудио / 2 выход RCA, порт RS-232, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых - 16/4; ~100-240В 75Вт,  Установка в 19`` сойку. 445(Ш)х88(В)х412(Г) мм, 9 кг 
	3 586

	SVR-1660NWH250
	Цифровой видеорегистратор, 16-канальный + 16 каналов звука, триплексный режим работы, разрешение 704х576, скорость отображения 400 к/сек, скорость записи 100 к/сек(704х576), 200 к/сек(704х288), 400 к/сек(352х288) ; MPEG4; HDD 250 ГБ (максимум 4 HDD внутренней установки, 8 ТБ дополнительно при использовании внешних массивов SVS-5), дет. движ. по кажд. каналу, встроенный DVD+RW, 2 порта USB для подключения внешних устройств, Ethernet 10/100MB (100 к/сек), сетевой клиент (Network manager SNM-128S), ОС на flash memory, русифицированное меню, управление: передняя панель, ИК пульт, сетевой клиент, системный контроллер (опция), мышь(опция); , мониторы: основной (SVGA или BNC),  тревожный ( BNC), 16 входов аудио / 2 выход RCA, порт RS-232, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых - 16/4; ~100-240В 75Вт,  Установка в 19`` сойку. 445(Ш)х88(В)х412(Г) мм, 11 кг 
	3 708

	SVR-1680NWH250
	Профессиональный цифровой видеорегистратор, 16-канальный + 16 каналов звука, триплексный режим работы, разрешение 704х576, скорость отображения 400 к/сек, скорость записи 400 к/сек(704х576), 400 к/сек(704х288), 400 к/сек(352х288) ; MPEG4; HDD 250ГБ (максимум 4 HDD внутренней установки, 8ТБ дополнительно при использовании внешних массивов SVS-5), дет. движ. по кажд. каналу, встроенный DVD+RW, порт USB для подключения внешних устройств, Ethernet 10/100MB (100 к/сек), сетевой клиент (Network manager SNM-128S), ОС на flash memory, русифицированное меню, управление: передняя панель, ИК пульт, сетевой клиент, системный контроллер (опция), мышь(опция); , мониторы: основной (SVGA или BNC),  тревожный (3хBNC), 4 входа аудио / 1 выход RCA, порт RS-232, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых - 16/4; ~100-240В 75Вт,  Установка в 19`` сойку. 445(Ш)х88(В)х388(Г) мм, 10.0 кг 
	5 686

	SVR-3200NWH500
	Профессиональный цифровой видеорегистратор, 32-канальный + 16 каналов звука, триплексный режим работы, разрешение 704х576, скорость отображения 800 к/сек, скорость записи 400 к/сек(704х576), 800 к/сек(704х288), 800 к/сек(352х288) ; MPEG4; HDD 500 ГБ (максимум 4 HDD внутренней установки, 8 ТБ дополнительно при использовании внешних массивов SVS-5), дет. движ. по кажд. Каналу, встроенный DVD+RW, 2 порта USB для подключения внешних устройств, Ethernet 10/100MB (100 к/сек), сетевой клиент (Network manager SNM-128S), ОС на flash memory, русифицированное меню, управление: передняя панель, ИК пульт, сетевой клиент, системный контроллер (опция), мышь(опция); , мониторы: основной (SVGA или BNC),  тревожный ( 3хBNC), 16 входа аудио / 1 выход RCA, порт RS-232, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых - 16/4; ~100-240В 75Вт,  Установка в 19`` сойку. 445(Ш)х88(В)х388(Г) мм, 10.0 кг 
	6 480

	SVS-5E
	Внешний дисковый накопитель для видеорегистраторов моделей SVR-3200/1680/1660/960/945, макс. 4 SATA HDD. Установка в 19`` сойку. Поставляетcя без HDD. 484х44х450 мм, 5,6 кг
	1 732

	SVS-5R NEW!
	Внешний дисковый накопитель для видеорегистраторов моделей SVR-3200/1680/1660/960/945, макс. 4 SATA HDD, RAID0, 1, 0+1, 5. Горячая замена дисков. Установка в 19`` сойку. Поставляетcя без HDD. 484х44х433 мм, 6,4 кг
	3 040

	SNM-128S
	ПО (упрощенная версия) для организации централизованного наблюдения с использованием IP-видеокамер и видеосерверов Samsung Techwin, а также видеорегистраторов серии SVR. Поддержка до 128 видеоканалов (до 1000 устройств).
	бесплатно

	SNM-128P
	ПО для организации централизованного наблюдения с использованием IP-видеокамер и видеосерверов Samsung Techwin, а также видеорегистраторов серии SVR. Поддержка до 128 видеоканалов (до 1000 устройств), функции мониторинга и удаленного управления устройствами. 
	1 362

	11. Пульты управления

	SCC-1000 NEW!
	Системный контроллер на 255 камер (PTZ камеры Samsung Techwin, Panasonic, Vicon, Pelco, AD, Honeywell, zoom-камеры SDZ-375/370), 3-х координатный джойстик, LCD-дисплей, OSD-меню,  DC 12V, 140мА, 280х180х100мм, 0,7 кг.
	448

	SCC-3100A
	Системный контроллер на 255 устройств (PTZ камеры и видео регистраторы), 3-х координатный джойстик, LCD-дисплей, работа в системе с другим контроллером (до 16 шт.),  DC 12V, 700мА, 400х180х88мм, 1.5 кг.
	1 114

	12. Мониторы

	STM-17LA
	17" LCD охранный монитор, 1280x1024@75Hz, контраст 1000:1, яркость 300cd/м.кв., отклик 5 мсек, защитное стекло, видеовходы: 2 BNC / 1 S-Video / 1 RGB; размер пикселя 0.264х0.264мм, аудио: встроенные колонки, ИК пульт, настольный кронштейн в комплекте (настенный кронштейн STB-LM - опция), DC 12V, 4 А, 382х390х200 мм, 5.96 кг 
	742

	STM-19LA
	19" LCD охранный монитор, 1280x1024@75Hz, контраст 800:1, яркость 300cd/м.кв., отклик 5 мсек, защитное стекло, видеовходы: 2 BNC / 1 S-Video / 1 RGB; размер пикселя 0.294х0.294мм, аудио: встроенные колонки, ИК пульт, настольный кронштейн в комплекте (настенный кронштейн STB-LM - опция), DC 12V, 4 А, 430х421х200 мм, 6.61 кг 
	918

	STM-32L
	32" LCD охранный монитор, 1280x1024@75Hz, контраст 1100:1, яркость 500cd/м.кв., отклик 8 мсек, защитное стекло, видеовходы: 2 BNC / 1 S-Video / 1 RGB / DVI-D, HDMI; размер пикселя 0.17х0.51мм, аудио: встроенные колонки, ИК пульт, настольный кронштейн в комплекте, 220V, 150Вт, 792х543,3х103,5 мм, 31 кг 
	2 352

	STM-42L
	42" LCD охранный монитор, 1280x1024@75Hz, контраст 3000:1, яркость 500cd/м.кв., отклик 5 мсек, защитное стекло, видеовходы: 2 BNC / 1 S-Video / 1 RGB / DVI-D, HDMI; размер пикселя 0.227х0.681мм, аудио: встроенные колонки, ИК пульт, настольный кронштейн в комплекте ), 220V, 220Вт, 1063х730х120 мм, 22 кг 
	3 360

	STB-LM
	Настенный кронштейн для мониторов серии STM-17/STM-19
	52

	13. IP-решения

	SNC-1300 NEW!
	1,3Мп цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Progressive Scan CCD 1348x976 пк, 700 ТВЛ, 0.5/0.015 лк, DC, C/CS,  BLC, WB, AGC, маскинг зон, iPOLiS, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, разрешение: 1280х960, 1280х720, 704x576, 352x288; 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., RS-485, SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 6Вт, 74x61х152мм, 580гр.
	826

	SNC-550P
	Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD CCD, 530 / 570ТВЛ, 0.3/0.01/0.002лк, BLC, WB, WIII DSP, SSNR, iPOLiS маскинг зон, детектор движения, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, разрешение: 704x576, 704x288, 352x288; 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 6Вт, 68.88x60.4х80мм, 570гр.
	596

	SNC-570P
	Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD CCD, 560/700 ТВЛ, 0.3/0.01/0.001лк, DC/VD, C/CS,  BLC, WB, AGC, OSD, SWIV DSP, WDR, SSNRII, DIS - цифровая стабилизация изображения, 10x цифровой зум, маскинг зон, iPOLiS, детектор движения, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, разрешение: 704x576, 704x288, 352x288; 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 6Вт, 68.88x60.4х80мм, 570гр.
	670

	SND-560P
	Цветная сетевая купольная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и 3-х координатным устройством позиционирования, 1/3" VDDI CCD, 560/700 ТВЛ, 0.3/0.01/0.001лк (F1.2), АРД, f=2.8mm ~ 10mm (F1.2), WDR, BLC, WB, AGC, OSD, SVIV DSP, SSNRII, DIS - цифровая стабилизация изображения, 8 маскинг зон, зеркальное отображение, детектор движения, RS-485, S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек,  MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, разрешение: 704x576, 704x288, 352x288; 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых.; SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1, DC 12V, 8.5Вт, D132.4х144.2 мм, 900 гр.
	667

	SND-460VP
	Цветная сетевая купольная вандалозащищенная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и 3-х координатным устройством позиционирования 1/3"Super HAD CCD, 580/700 ТВЛ, 0.15/0.01/0.0006лк, 10X оптическое (3.8mm ~ 38.0mm F1.8), автофокусировка)  и 10Х цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, OSD, WIV DSP, SSNR II, 8 маскинг зон, детектор движения, зеркальное отображение, DIS - цифровая стабилизация изображения, S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120.000 сек, RS-485, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, разрешение: 704x576, 704x288, 352x288; 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых.; SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V, 5.5Вт, исполнение IP65, D151х150мм, 1,9 кг.
	745

	SNP-1000АP
	Цветная высокоскоростная купольная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" CCD, 520 / 570ТВЛ, 0.7/0.02/0.005лк, 10X оптическое (3.3mm ~ 38.0 mm, F1.8, автофокусировка) и 10Х цифровое увеличение, скорость до 240°/сек, 128 предустановок, BLC, WB, WIII DSP, SSNR, iPOLiS маскинг зон, детектор движения, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, разрешение: 704x576, 704x288, 352x288; 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых.; сетевой клиент (Network Manager), S/N 50dB, питание DC 12V; 8.5Вт, D140х134.8мм, вес 800 гр.
	1 362

	SNP-3300P
	Цветная высокоскоростная купольная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4" CCD, 520 / 570ТВЛ, 0.7/0.08/0.003лк, 30X оптическое (3.3mm ~ 99.0 mm, F1.6~3.7, автофокусировка) и 8Х цифровое увеличение, скорость до 240°/сек, 128 предустановок, BLC, WB, WIII DSP, SSNR, iPOLiS маскинг зон, детектор движения, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, разрешение: 704x576, 704x288, 352x288; 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых.;тревожные входы/выходы: 4/1; сетевой клиент (Network Manager), S/N 52dB, питание AC 24V; 18Вт, D155х243.4мм, вес 2.5кг
	2 424

	SNS-100
	IP видеосервер, 1-канальный + 1 канала звука, триплексный режим работы, разрешение 704х576, скорость передачи 25 к/сек(704х576 / 704x288 / 352x288), MPEG4 / JPEG; дет. движ., порт USB 2.0 для подключения внешнего накопителя, Ethernet 10/100MB, сетевой клиент (Network Manager), монитор: основной (BNC),1 вход видео (BNC), 1 входа аудио / 1 выход RCA, порт RS-232, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых - 1/1; DC 12В 1.5А, 190х45х135 мм, 770г.
	546

	SNS-400
	IP видеосервер, 4-канальный + 4 канала звука, триплексный режим работы, разрешение 704х576, скорость передачи 100 к/сек(704х576 / 704x288 / 352x288), MPEG4 / JPEG; дет. движ. по кажд. каналу, порт USB 2.0 для подключения внешнего накопителя, Ethernet 10/100MB, сетевой клиент (Network Manager), монитор: основной (BNC),4 входа видео (BNC), 4 входа аудио / 1 выход RCA, порт RS-232, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых - 4/4; DC 12В 1.5А, 190х45х135 мм, 850г.
	918

	SNR-3200 NEW!
	сетевой видео регистратор, 32 канала, MPEG4/MJPEG, аудио, до 800 к/с (704х576), 400 к/с (704х288), 400 к/с (352х288), поддержка функции мониторинга и удаленного управления устройствами, максимум 4 ТБ - 4 HDD внутренней установки, 16 ТБ дополнительно при использовании внешних массивов SVS-5, тревожные и управляющие вх/вых - 2/2, 2хUSB2.0, 220V, 430x88x510 мм, 11 кг
	5 040

	SNR-6400 NEW!
	сетевой видео регистратор, 64 канала, MPEG4/MJPEG, аудио, до 1152 к/с (704х576), 1600 к/с (704х288), 1600 к/с (352х288), поддержка функции мониторинга и удаленного управления устройствами, максимум 4 ТБ - 4 HDD внутренней установки, 16 ТБ дополнительно при использовании внешних массивов SVS-5, тревожные и управляющие вх/вых - 2/2, 2хUSB2.0, 220V, 430x88x510 мм, 11 кг
	6 000

	SVS-5E
	Внешний дисковый накопитель для видеорегистраторов моделей SVR-3200/1680/1660/960/945, макс. 4 SATA HDD. Установка в 19`` сойку. Поставляетcя без HDD. 484х44х450 мм, 5,6 кг
	1 732

	SVS-5R NEW!
	Внешний дисковый накопитель для видеорегистраторов моделей SVR-3200/1680/1660/960/945, макс. 4 SATA HDD, RAID0, 1, 0+1, 5. Горячая замена дисков. Установка в 19`` сойку. Поставляетcя без HDD. 484х44х433 мм, 6,4 кг
	4 320

	SNR-9A
	ПО для организации архивации видеоизображений с использованием IP-видеокамер и видеосерверов Samsung Techwin. Поддержка до 9 видеоканалов, функции мониторинга и удаленного управления устройствами.
	868

	SNR-16A
	ПО для организации архивации видеоизображений с использованием IP-видеокамер и видеосерверов Samsung Techwin. Поддержка до 16 видеоканалов, функции мониторинга и удаленного управления устройствами. 
	1 362

	SNR-32A
	ПО для организации архивации видеоизображений с использованием IP-видеокамер и видеосерверов Samsung Techwin. Поддержка до 32 видеоканалов, функции мониторинга и удаленного управления устройствами. 
	2 350

	SNM-128S
	ПО (упрощенная версия) для организации централизованного наблюдения с использованием IP-видеокамер и видеосерверов Samsung Techwin, а также видеорегистраторов серии SVR. Поддержка до 128 видеоканалов (до 1000 устройств).
	бесплатно

	SNM-128P
	ПО для организации централизованного наблюдения с использованием IP-видеокамер и видеосерверов Samsung Techwin, а также видеорегистраторов серии SVR. Поддержка до 128 видеоканалов (до 1000 устройств), функции мониторинга и удаленного управления устройствами. 
	1 362


Отгрузка со склада в Москве по факту оплаты.    
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